


So einfach nutzen Sie mit Funktionierende ISDN-Szenarien Die folgenden ISDN-Leistungs-
Kabel Phone lhre ISDN-Geréate! mit Adapter: merkmale werden bei Kabel Phon
unterstutzt:

Neben analogen Endgeréaten kdnnen Sie nun auch Kabel Phone mit Der ISDN-Adapter ist sehr vielseitig einsetzbar. Egal welche Geréte-

lhren bestehenden ISDN-Geréten nutzen. Das Einzige, was Sie dafir  Konstellation Sie bei sich zu Hause haben, der Adapter bietet die Kabel Phone mit ISDN-Adapter

bendtigen, ist der ISDN-Adapter von Kabel Deutschland. ideale Losung. Uberpriifen Sie einfach anhand des Schaubilds Ihre
Telefonsituation.

Standardleistungsmerkmale

Zwei unabhangige Leitungen 9

TA33 Rufnummern bis zu 6
oder &hnl.

Einzelabrechnung pro Rufnummer

Pro tieren auch Sie von diesen Vorteilen:

Anzeige der Rufnummer des Anrufers 9
9 Sle konnen Ihre bestehenden ISDN_ Ubermittlung der eigenen Rufnummer 9
Gerate weiter nutzen Haben Sie bis zu zwei analoge Geréte, die in etwa so aussehen? Dann Weltweite Anrufweiterschaltung 9
haben Sie mit dem ISDN-Adapter die Mdglichkeit, auf Kabel Phone umzu-
steigen. Sie kénnen einen vorhandenen a/b-Wandler behalten und die Anklopfen 9
: i H vorhandene Anschlusssituation weiter nutzen.
O Einfache Installation u_nd Kon guration Riickfragen & Makeln 9
(Plug & Play — Anschlief3en und .
) Dreierkonferenz 9
loslegen)
Netzinterner Anrufbeantworter 9
Q Unterstiitzung aller wichtigen SMS und MMS im Festnetz 9
i Sie haben ein oder zwei ISDN-Geréte (z. B. zwei ISDN-Telefone)? Dann Kosten| Standardeintrag im Telefonbuch
Kabel Phone Komfortfunktionen konnen Sie unseren ISDN-Adapter sehr gut einsetzen. Eventuelle Konfi- ostenloser standardeintiag fm fetelonbue e
guration notwendig. Technische Details
Q Direkter Anschluss von zwei - Interface 2xS0
ISDN-Geraten oderdhnl Mehrgerateanschluss 9

Anlagenanschluss =

9 Je Anschluss und Hauptrufnummer
erweiterbar auf bis zu acht Endgerate

Durchwahlféhigkeit Anlagenanschluss (DDI) -

Umstecken am Bus —
Oder haben Sie eine ISDN-Anlage mit mehr als zwei ISDN-Geraten (z. B. i ) ) )
zwei Telefone und ein Fax)? Dann konnen Sie unseren ISDN-Adapter ein- Eine Rufnummer pro Endgerat bis 8 Endgerate

setzen. Eventuelle Konfiguration notwendig. Weitere Features

Webbasierte Einstellung des Anschlusses 9
Fernsteuerbare Rufumlenkung tiber Web
Rufsperren — Sicherheitspakete 9

ISDN-Datendienste -

nur am eMTA
Kabelmodem

Sie betreiben eine Telefonanlage mit mehr als zwei analogen Geréaten?
Auch hier kbnnen Sie unseren ISDN-Adapter mit eventuellen Einschran-

kungen einsetzen. Fax G4 (Digital-Fax) -

Fax G3 (Standard)



